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礫はチャートが主体である。マトリッ
クスは粘土混り砂で構成され含水が多
くゆるい。
所々礫が少なく全体的に不均質である
。
2.0～3.0mは礫が少ない層を挟む。

マトリックスは粘土混り砂で構成され
る。
含水が多く、腐植物が混入している。
全体的に不均質である。

含水は中位から多く、粘性は比較的強
い。
砂は細砂が主体で全体的に不均質であ
る。

粘土が主体である。粘性は中位から強
く部分的に腐植物が混入している。
粘性は中位であり比較的硬質である。
部分的に腐植物を挟む。下層では少量
の砂質分がはさむ。

粘性は低いから中位であり比較的硬質
である。9.9mより下部は細砂を主体と
して砂質状が強くなる。

細砂を主体とする。含水は少ないから
中位であり比較的均質である。

含水は少ないから中位で比較的均質で
ある。

細砂が主体である。部分的に固結状を
呈す。

粘性は中位であり比較的均質である。
少量の腐植物が混入している。
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原 位 置 試 験 試 料 採 取

及 び 結 果
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事 業 ・ 工 事 名

調 査 名 新病院建設予定地地盤調査業務委託

北 緯 34ﾟ 54' 02.2000"

東 経 136ﾟ 53' 14.5000"

応用地質株式会社
主 任 技 師 太田 尚 加藤直也 加藤直也 長野隆彦

試 錐 機 KANO KR-100H

エンジン YANMAR TF-120V

半自動型

ポ ン プ KANO V6

地

盤

勾

配

水平 0ﾟ
鉛

直

90ﾟ

方

向

北 0ﾟ

270゚ 90ﾟ

西 東

180ﾟ 南

角

度

180ﾟ

上

下

0ﾟ

90ﾟ

総 掘 進 長 14.36m

ボーリング名 No.2

発 注 機 関 愛知県 半田市

孔 口 標 高
ＴＰ

46.00m

調 査 期 間 平成31年 2月26日～平成31年 3月25日

調 査 位 置 愛知県半田市横山町地内

電 話 052-793-8321

ボーリング№ 5 2 3 6 2 7 8 0 0 0 2

52362780002
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